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Cadre reglementaire

CADRE JURIDIQUE DE CE REGISTRE

= Décret 2017431 du 28 mars 2017 relatif au registre publaccessibilité

= Art. R. 11 21960 du code de la construction et de I'habitation.
PERSONNES CONCERNEES
Tous les propriétaires et exploitants d'établissements recevant du' public.

Cette obligation s'applique pour tous les ERP neufs ou installés dansrerb&tadexistant ainsi
gue pour les installations ouvertes au public. Son entrée en vigueur est le 30 septembre 2017.

CONTENU DE CE REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE

Ce registre d'accessibilité, mis a la disposition du public, mentionne les dispositi@ssponis
permettre a tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de béné
des prestations en vue desquelles I'établissement a été concu.

= une information compléte sur toutes les prestations fournies dans I'établissement,

= la liste des pieces administratives et techniques relatives a l'accessibilité de I'établissement
personnes handicapées,

= la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des persor
handicapées et leurs justificatifs,

= les modaliés du registre portent sur sa mise a disposition de I'ensemble du public et sur sam
a jour réguliere.
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Documents obligatoirement
joints a ce reqistre

En fonction des cas, plusieurs documents administratifs sont a joindneegistee. Ainsi, selon
votre situation de classement administratif, il faut éventuellement prévoir un classeur contenant le:
élémentssuivants qui accompagnera ce registre :

- Attestation d'accessibilité si I'établissement est conforme aux régles d'atit&ssibi

- Calendrier de I'Agenda d'accessibilité programmée’ (Ad'AP) si I'établissement a fait l'objet d'L
Ad'AP (et attestation d'achevement au terme de I'Ad'AP)

= Bilan des travaux si I'établissement a fait I'objet d'un Ad'AP comportant plus d'une période,

- Arrétés accordant des dérogations aux regles d'accessibilité si I'établissement a obtenu
dérogation,

= Lanotice d'accessibilité si I'établissement a fait I'objet d'une autorisation de construire, d'aména
ou de modifier un ERP.

Le document d'aide Baccueil des personnes handicapées a destination du personnel en contact avec le puk
élaboré par le ministre en charge de la construction (que vous trouverez en piéce jointe)

Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels queetesslase élévateurs et rampes
amovibles automatiques.

- Attestation de formation : Pour les ERP dé&$a #™ecatégories, le registre d'accessibilité contient
€galement une attestation signée et mise a jour annuellement par I'employeur décrivanges acti
de formation des personnels charges de l'accueil des fersonnes handicapées.

'9supE ﬁETTE
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Fiche d'identification de I'établissement

Nom de I'établissement :

Raison sociale Sud Aero Formation

Adresse Aéroport Toulouse Francazal
Codepostal: 31270 Ville : CUGNAUX

Téléphone 09 83 28 08 08

Site web: https://www.suehereformation.com/ Email : contact@sudaeroformation.com

Nom du représentant Iégal de I'exploitation de I'ERP (personne mdrAleANNE Didier

Siret: 79074470000010 Code APE (NAF) 8559A

Activité principale: Centre de Formation

Voir la liste des activités présentée en page 6.

Classement de |'établissement :
Voir |le tableau page 34

Lo®t abl i slpastiende ety chtégorie Oui

Ef fectif de | 6HeRdhnel6 Public: 50 Total: 56

LOERP poss de plusi eu+sd):Oui veaux (®tages et/ ou sous

Existeil un registre de sécuritéOui
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Activités et prestations fournies ddhtablissement

Selon l'arrété du 25 juin 1980, les établissements sont classés en types, selon la nature de
exploitation. Cet arrété a défini les activités suivantes en les identifiant par une lettre. Vo
devez entourer la lettre correspondanttevactivité. Dans le cas de plusieurs activités, vous
devez entourer les lettres de toutes les activités simultanées :

J

L

P

w

<xs<cH

Structures d'accueil pour personnes ageées et personnes handicapée
Salles d'auditions, de conférences, de résnite spectacles ou a usage multiple
Magasins de vente, centres commerciaux
Restaurants et débits de boissons
Hotels et pensions de famille
Salles de danse et salles de jeux

Etablissements d'@dye'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs
sans hébergement

Bibliothéques, centres de documentation et de consultation d'archives

Salles d'expositions
Etablissements de soins
Etablissements de culte
Administrations, banques, bureaux
Etablissements sportifs couverts
Musées

Etablissements spéciaux :

PA  Etablissements de plein air

CTS Chapiteaux, tentes etustiures itinérants ou a implantation prolongée ou fixes

SG  Structures gonflables

PS Parcs de stationnement couverts

OA  Hoételsrestaurants d'altitude

GA  Gares accessibles au public

EF  Etablissements flottants ou bateaux stationnaires et bateatat®nnement

REF Refuges de montagne
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Description des actions de formation des
personnels chargés de l'accueil des personnes
handicapées et leurs justificatifs

Nom de la personne chargée de 'accueil des personnes handicapées : AILORBS

Actions spécifigues liée au handicap de I'établissement mises en place par le personnel
formés :

- Entr®e dissoci ®e (accompagnement pr ®vu)

Rampe amovible (mise en place manuelle) Ra mp e d 6 decdéchasgenaent (figey a i

Mise en fonction du systéme d'audiodescription (salles de specthide)
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Situation de L'ERP lors de la rédaction du

reqistre et actions de mise en conformité

- E7ABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET |

- COCHERLES

_CASES

INSTALLATION OUVERTE AU PUBLIC

L

| ConFoRME

SANS OBJET

~ ACTIONS DE MISE EN CONFORMITE :

'NATURE, DELAI ET DATE DE REALISATION.

1. GENERALITES

2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS [ARTICLE 2)

GENERALITES

cheminement usuel ou un des cheminements
usuels accessible de 'acces au terrain jusqu’a
'entrée principale du batiment

cheminement accessible entre les places de
stationnement adaptées et l'entrée du bati-
ment

accessibilité aux équipements ou aménage-
ments extérieurs

Cheminement ou repére continu contrasté
tactilement et visuellement

Largeur = 1,40 m
Largeur = 1,20 m (ERP existant)

Rétrécissements ponctuels = 1,20 m
Rétrécissements ponctuels = 1,00 m (ERP
existant)

Dévers = 2%
Dévers < 3% [ERP existant)

Pentes

Existence de pente a chaque dénivellation du
cheminement accessible aux personnes en
fauteuil roulant

Pente < 4% sans palier
Pente < 5% sans palier [Existant]

Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les
10 m ¢
Pente < 6% [ERP existant)

10




Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi
Pente = 10% (ERP existant} sur 2 m maxi

Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi
Pente < 12% [existant) sur 0.50 m maxi

Paliers de repos en haut et en bas de chaque |
pente

Dimension du palier de repos
1,20mx 1,40 m

<2 cm [ou 4 cm si pente < 33%)]

Arrondis ou chanfreinés

Repérage des éléments structurants du che- | |
minement par les malvoyants '

En chaque point du cheminement ol un choix '
d'itinéraire est donné

Dimensions : £1,50 m

Espaces de manceuvre de porte

De part et d’autre de chaque porte ou portillon

Dimensions : 1.70 m en poussant et
2.20 m en tirant

Espace d'usage devant chaque équipement ou :-
aménagement

Dimensions de l'espace d'usage :-
0,80mx1,30m

de choix d’itinéraire




sant et sans obstacle a la roue

Trous en sol : @ ou largeur <2 cm

Cheminement libre de tout obstacle

Hauteur libre : 22,20 m

Repérage visuel, tactile ou par un prolonge-
ment au sol des éléments implantés ou en |
saillie de plus de 15 cm

Protection aux chutes si rupture de niveau = |
0,40 m a moins de 0,90 m du cheminement

Dispositif de protection permettant l'alerte aux ;'r"
chutes si rupture de niveau = 0,25 m 3 moins |
de 0,90 m du cheminement

Protection des espaces sous escaliers

Volée d’escalier de 3 marches ou plus.
Les volées de moins de 3 marches se limitent aux éléments marqués d'un astérisque (*]

2 mains courantes

Dans le cas ol leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage a une largeur inférieure & 1 m, ou dans les esca-

liers 3 fdt central de diamétre inférieur ou égal & 0,40 m, une seule main courante est exigée

hauteur entre 0,80 m et 1,00 m X ‘ < e B A AN

continue, rigide et facilement préhensible X AT : ST ERE oS

dépassant les premiéres et dernieres marches | X

différenciée du support par un éclairage parti- | X S0, T R
culier ou un contraste visuel b S NP g iy

() Appel de vigilance pour les malvoyahts 350 | X
cm en partie haute ! y




CocHER LES
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLICET | CASES |
- INSTALLATION OUVERTE AUPUBLIC | | .-.| NATURE, DELAI ET DATE DE REALISATION.

£

3 AETIONS DE MISE EN CONFORMITE :

(*) Contremarche de 10 cm mini pour la 1¢* et X
la derniére marche

(*) Nez de marches ¢

(*) De couleur contrastée X
{*] Antidérapants X
Sans débord excessif X

Présence d'un Qispc')sitif d'éclairage du chemi- X
nement (sauf si moins de 3 marches]

3. PLACE DE STATIONNEMENT (ARTICLE 3)

2% de l'ensemble de places aménagées ou X
suivant arrété municipal si plus de 500 places

Localisation & proximité de lentrée du bati- X
ment

Caractéristiques dimensionnelles et atteinte

Largeur =3,30 m X

Espace horizontal au dévers prés < 2% X

Raccordement au cheminement d’accés

Ressaut =2 cm X

Sur 1,40 m a partir de la place : cheminement X

horizontal au dévers prés
¢

Contrdle d’accés et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes




COCHER LES

ACTIONS DE MISE EN com-onugrf =4

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET | CASES
INSTALLATION OUVERTE AU PUBLIC I
NP B il ConFoRME | SANSDBIET NATURE, DELAI ET DAT‘E DE R&u%‘rroua
Bornes visibles directement du poste de X
controle
Signaux liés au fonctionnement du dispositif : X
sonores et visuels
Et visiophonie X
Sortie en fauteuil des places « boxées » X
Repérage horizontal et vertical des places
signalisation adaptée a proximité des places
de stationnement pour le public X

Signalisation des croisements véhicules /piétons

éveil de vigilance des piétons

X

signalisation vers les conducteurs

X

4. Accks Aulx) BATIMENT(S) ou A L’ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC {ARTICLE 4)

Accés principal accessible en continuité avec X
le cheminement accessible

Entrée principale facilement repérable X
Dispositifs d’acces au batiment

Entrée dissociée X
signal sonore et visuel

[Les accueils des ERP remplissant une mission de

service publ/c ainsi que les ERP de 1re et 2e catego- X

ries sont équipés obligatoirement d’une bougle d’in-

duction magnétique)




| CoCHER LES

- ACTIONS DE MISE EN CONFORMITE :

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLICET | CASES | |
INSTALLATION OUVERTE AU PUBLIG Cosony | Smsonier | INATURE, oém ET DATE DE REALISATION.

Rampe fixe permanente X

Rampe amovible (définir la procédure] X

Systéme de communication et dispositif de commande manuelle

A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d’un X
obstacle au fauteuil

Hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m X
Contrdle d’acces et de sortie

visualisation directe du visiteur par le person- X
nel

visiophone X

5. CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES (ARTICLE 6)

Largeur= 1,40 m

Largeur = 1,20 m (ERP existant)

X

Rétrécissements ponctuels = 1,20 m

Rétrécissements ponctuels = 1,00 m (ERP
existant)

Dévers <= 2%
Dévers < 3% [ERP existant)

Pentes

Pente < 4% sans palier

Pente < 5% sans palier (Existant)

Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les
10m

Pente < 6% (ERP existant)

r




& 8 et 10% sur 0,50 m maxi

existant) sur 0,50 m maxi

' g , ;g
arrondis ou chanfreinés

| Espaces de manceuvre de porte

De part et d'autre de chaque porte ou portillon

Dimensions : 1.70 m en poussant et
2.20 m en tirant

Espaces d'usage

devant chaque équipement ou aménagement

Dimensions : 0,80 m x 1,30m




COCHER LES
ETABLISSEMENT RECEVANT DU CASES
PUBLIC ET .
INSTALLATION OUVERTE AU ACTIONS DE MI§E EN CONFORMITE
PUBUC ceneorme| SANS NATURE, DELAI ET DATE DE
OBJECT REALISATION.
Sols non meubles, non glissant, X
réfléchissant et sans obstacle a la roue
Trous en sol : @ ou largeur 2 cm X

Cheminement libre de tout obstacle

Hauteur libre : 2,20 m ou réduit & 2,00wur
les parcs de stationnement

Repérage visuel, tactile ou par

prolongement au sol des éléments impla X
ou en saillie de plus de 15 cm

Protection si rupture de niveau 0,40 m a m

de 0,90 m X
Protection des espaces segsaliers X
Marches isolées

Si 3 marches ou plus :

Appel de vigilance pour les malvoyants a 5( X
en partie haute

Contremarche de 1 0 cm mini pour la 1ére X
derniére marche

Nez de marches

- de couleur contrastée X
- antidérapants X

- sans débord excessif




b | CocHER LES
[ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLICET | CASES

~ InstaaTioN OUVERTEAUPUBLIE | |

2 MAINS COURANTES

Dans le cas ol leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage a une largeur inférieure a 1 m, ou dans les esca-
liers a fit central de diamétre inférieur ou égal 3 0,40 m, une seule main courante est exigée

- hauteurentre 0,80 met 1,00 m X ; ;

- continue, rigide et facilement préhensible X

- dépassant les premiéres et derniéres X
marches

- différenciée du support par un éclairage X
particulier ou un contraste visuel

Si marches menant a un escalier :

Appel de vigilance pour les malvoyants a X
50 cm en partie haute

Contremarche de 10 cm mini pour la 1ére X
et la derniére marche

Nez de marches :

- de couleur contrastée X
- antidérapants X
- sans débord excessif X

Largeur entre mains courantes = 1,20 m
Largeur entre mains courantes = 1,00 m (Exis- X
tant)

Hauteur des marches < 16 cm X
Hauteur des marches =< 17 cm (Existant)

Giron des marches < 28 cm ! V4




Largeur entre mains courantes 2 1,20 m

tant)

Hauteur des marches < 16 cm
Hauteur des marches < 17 cm (Existant)

Giron des marches = 28 cm

Largeur entre mains courantes = 1,00 m (Exis- |

2 Mains courantes

de chaque cété

hauteur entre 0,80 m et 1,00 m

continue, rigide et facilement préhensible

dépassant les premiéres et derniéres marches ‘

' (s

‘Th“' 1 ok

i
e

ticulier ou un contraste visuel

différenciées du support par un éclairage par- |

en partie haute

Appel de vigilance pour les malvoyants a 50 cm "

Contremarches de 10 cm mini pour la 1 et la
derniére marche visuellement contrastées par

rapport aux marches

Nez de marches :




COCHER LES
CASES

ETABLISSEMENT RECEVANT DU
PUBLIC ET INSTALLATION OUVERTE
AU PUBLIC

Conforme| Sans objet

9 Actions de mise en
conformités

Nature, délai et date de

réalisation

- de couleur contrastée

X

- antidérapants

- sans débord excessif

Ascenseurs

Tous les niveaux sodiesservis

Commande a plus de 40 cm d'un angle rer

appui

ou d'un obstacle au fauteuil X
Conformes a la norme NF EN gD relative a

l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes X
personnes y compris les personnes ¢

handicap

Tous les ascenseurs doivent étre acces X
Munis d'un dispositif permettant de prendre X

Permettent de recevoir les informations li
aux mouvements de la cabine, aux étg
desservis, au systeme d'alarme

X

Appareils élévateurs pour personn

es a mobilité ré

Dérogation sollicitée (voir piece jointe)

X

Conformes aux normes les concernant

Dbusage permanent




Ty T
— e, \y e
=T v

E %

Doublé par un cheminement accessible ou un
ascenseur X

Mains courantes dépassant de 30 cm le départ |
et larrivée

Arrét d’urgence facilement repérable, acces-
sible et manceuvrable en position debout ou | -
assis

Départ et arrivée différenciés par éclairageou |

contraste visuel

Signal tactile ou sonore en partie terminale
d’un tapis roulant ou plan incliné mécanique

X

8. REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS [ARTICLE 9)

Tapis

dureté suffisante

X

pas de ressaut = 2 cm

X

Qualité acoustique des revétements des espaces d’accueil, d’attente ou de restauration

conforme a la réglementation en vigueur

X

aire d'absorption équivalente = 25% de la sur-
face au sol

9. PoRTES, PORTIQUES ET SAS [ARTICLE 10)

Espace de manceuvre de portes devant chaque
porte a I'exception des portes d’escalier

X




ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET
INSTALLATION OUVERTE AU PUBLIC

COCHER LES
CASES

| ConrorME

SANS aBIET

ACTIONS DE MISE r_sﬂcomm&w]é £
— 2 ;(tr‘ ﬂ\A

NATURE, DELAI ET DATE DE ne:xu,smlé%{

= :

=
-r,'.

Largeur des portes principales et des portiques

0,90 m pour les locaux ou zones recevant
moins de 100 personnes
0,80 m pour les locaux ou zones recevant
moins de 100 personnes [(Existant avec un
passage utile de 0,77m]

X

1,40 m pour les locaux ou zones recevant au
moins 100 personnes

1,20 m pour les locaux ou zones recevant au
moins 100 personnes (Existant]

1 vantail = 0,90 m pour les portes a 2 vantaux
1 vantail = 0,80 m pour les portes a 2 vantaux
(ERP existant avec un passage utile de 0,77m)

0,80 m pour les portiques de sécurité avec un
passage utile de 0,77m

Poignées de portes

facilement préhensibles

3 plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un
obstacle au fauteuil

Effort pour ouvrir une porte < 50 N

Portes vitrées repérables

Portes a ouverture automatique

Durée d'ouverture réglable

Détection des personnes de toutes tailles

Signal sonore et lumineux du déverrouillage
des portes a ouverture électrique




 ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC ET
INSTALLATION QUVERTE AU PUBLIC

COCHER LES

| Conrorve

CASES

SANS GBIET

» Av'
AT g

NATURE. DELAI ET DATE DE némsmé 3"

Largeur des portes principales et des portiques

0,90 m pour les locaux ou zones recevant
moins de 100 personnes
0,80 m pour les locaux ou zones recevant
moins de 100 personnes (Existant avec un
passage utile de 0,77m]

X

1,40 m pour les locaux ou zones recevant au
moins 100 personnes

1,20 m pour les locaux ou zones recevant au
moins 100 personnes (Existant]

1 vantail = 0,90 m pour les portes a 2 vantaux
1 vantail = 0,80 m pour les portes a 2 vantaux
(ERP existant avec un passage utile de 0,77m)

0,80 m pour les portiques de sécurité avec un
passage utile de 0,77m

Poignées de portes

facilement préhensibles

3 plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un
obstacle au fauteuil

Effort pour ouvrir une porte < 50 N

Portes vitrées repérables

Portes a ouverture automatique

Durée d'ouverture réglable

Détection des personnes de toutes tailles

Signal sonore et lumineux du déverrouillage
des portes a ouverture électrique




ETAgllssemam RECEVANI DU PUBLIE e WL o

lusw.uﬂon OUVERTE AU ﬁuaue

ftlpus oE MISE EN CONFORMITE :

_Eg; m%u\l ET DATE DE nem.lsmon.

Possibilité d'acces y compris en cas de dispo-
sitif lié a la sécurité ou a la sQreté

Sas

Espace de manceuvre de portes devant chaque
porte a l'extérieur comme a Uintérieur

Dimensions : 1.70 m en poussant et
2.20 m en tirant

X

10. DisPoSITIF D’ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE [ARTICLE 5 ET ARTICLE 11)

Si existence d’un point d’accueil

Au moins un accessible. X
Point d’accueil aménagé prioritairement ou- X
vert et signalé

Banques d'accueil utilisables en position de- X
bout ou assis

Equipements divers accessibles au public

au moins 1 équipement par type aménagé X
espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant X

chaque équipement

Commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir,

entendre, parler :

090m=H=<130m

X

Guichets d’information, vente manuelle et tables ou tablettes si nécessaire de lire, écrire ou

utiliser un clavier

face supérieure<a 0,80 m

X




COCHER LES )
ETABLISSEMENT RECEVANT DU CASES ACTIONS DE MISEEN CONFORMITE :
PUBLIC ET INSTALLATION NATURE, DELAI ET DATE DE
OUVERTE AU PUBLIC GENFORME SANS REALISATION.

vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P) X

Dispositif de sonorisation équipe d'une bo X

magnétique

Panneaux d'affichage instantané relayar X

informations sonores

11. SANITAIRES (ARTICLE 12)

Cabinets d'aisances aménages

au moins 1 par niveau comportant des X
sanitaires

aux mémes emplacements que les autres

séparés H / F si autres sanitaires séparés X
1 lavabo accessible par groupe de lavabos X
Espace de manfuvr/2tomvec possibilit® d
Emplacement : dans le cabinet d'aisance X

devant la porte

Dimensions : @ 1,50 m X

Aménagements intérieurs des cabinets d'aisances

dispositif permettant de refermer la porte X
espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m lat¢ X
la cuvette




ETABLISSEMENT RECEVANT DU
PUBLIC ET INSTALLATION

COCHER LES

CASES

OUVERTE AU PUBLIC

CONA)RME

SANS
OBJET

ACTIONS DE MISE EN CONFORMITE :
NATURE, DELAI ET DATE DE REAUSATfON.

hauteur de la cuvette comprise entre 0,
et 0,50 m du sol

X

laveemains accessible situé a
hauteur 0,85 m

barre d'appui latérale entre 0,70 m et
m du sol

barre d'appusupportant le poids d'une
personne

commande de chasse d'eau facile
accessible et manoeuvrable

Lavabos accessibles

bord supérieur : Hs 0,80 m

vide en partie inférieure d'au moins
0.70 mx 0,60 m x 0,30 m (Hx L x P)

Accessoires diversportesavon, séchoi
etc. a 1,30 m maxi

Urinoirs a différentes hauteurs si urinoi
disposés en batteries

12. SORTIES (ARTICLE 13)

Sorties repérables sans risque de conf
avec les issues de secours

13. ECLAIRAGE (ARTICLE 14)

Valeurs d'éclairement

20 lux pour les cheminements extérieut




(it

B

100 lux pour les circulations intérieures hori-
zontales

biles

Durée de fonctionnement des éclairages tem-
porisés

Extinction progressive si éclairage temporisée |

Eclairages par détection de présence

14. INFORMATION ET SIGNALISATION

Cheminements extérieurs (article 2)

Signalisation adaptée aux points de choix d'iti- e B
néraires ou en cas de pluralité de chemine-| b QI AN T
ments SR BN

)

Repérage des parois vitrées i% X

Passage piétons S X X

Acces a I'établissement et accueil (article 4 )

Repérage des entrées X

Repérage du systéme de contrdle d'acces X

Accueils sonorisés (article 5)




tions sonores nécessaires

Transmission ou doublage visuel des informa- |

rables

Repérage des parois et portes vitrées

Informations d’aide au choix de la circulation
a proximité des commandes d'appel d'ascen-
seur

Dans le cas des équipements mobiles, esca- :
liers mécaniques, tapis roulants et rampes |

mobiles,
signalisation du cheminement accessible

Equipements divers [articles 5 et 11)

Signalisation du point d'accueil, du guichet

Equipements et mobilier repérables par |

contraste de couleur ou d'éclairage

Dispositifs de commande repérables par
contraste visuel ou tactile

X

Visibilité [localisation du support, contrastes)

Lisibilité (hauteur des caractéres)







